Область применения:

Трубы и фасонные детали используются в канализационных системах безнапорных сточных вод внутри зданий.

Максимальная температура: + 95° С.

Складирование:

С целью предотвращения деформации трубы следует складывать на гладкой площадке, высота штабеля не должна превышать 2000 мм.

Полипропиленовая продукция может храниться под открытым небом даже при минусовой температуре, а также без последствий переносит перепады температур.

Монтаж:


1. Перед сборкой необходимо проверить:
- скошен ли отрезанный край трубы;
- проверить надлежащее расположение уплотнительной прокладки в раструбе.

2. Очистить от загрязнения уплотнительное кольцо, внутреннюю часть раструба и заостренный конец.

3. Нанести смазку на гладкий конец трубы или фасонной детали. В качестве смазки применяется паста на силиконовой основе, которая обеспечивает:
- легкое скольжение при сборке;
- снижает коэффициент трения между трубой и уплотнительным кольцом при возникновении температурных деформаций и исключает возможность слипания, что в свою очередь снижает уровень внутреннего напряжения в системе и уменьшает вероятность деформации всей системы;
- способствует более длительному сохранению механико-термических качеств резинового уплотнения, то есть более длительной эксплуатации системы.
Не рекомендуется смазывать внутреннюю поверхность раструба!

4. Гладкий край трубы или фасонной детали помещается в раструб до упора и помечается место контакта гладкого края трубы и раструба. Затем гладкий край трубы необходимо выдвинуть из раструба на 10 мм и так оставить для фиксации. Зазор 10 мм необходим для компенсации изменения длины трубы, возникающего в результате температурных воздействий. Это позволяет исключить возникновение внутренних напряжений и деформаций системы.
Гладкие концы деталей можно оставлять задвинутыми до упора.
